BUDOWA I DZIALANIE
KOMBAJNU ZBOZOWEGO



Do podstawowych zalet zbioru zboz kombajnem,
spelniajacymi wymagania agrotechniczne

stawiane tym maszynom, mozna zaliczy¢.

* uproszczenie technologii zbioru,

* duze zmniejszenie nakladow robocizny
reczne;,

* skracenie czasu zbioru,

« wykorzystanie optymalnych terminéw
agrotechnicznych,

e Zmniejszenie strat ziarna.



DWUETAPOWY

» Niekiedy jest jeszcze stosowany zbi0r
dwuetapowy, w ktorym kombajn jest
wykorzystywany jako samojezdna
miocarnia podbierajgca 1 mtocgca zboze
uprzednio skoszone zniwiarka pokosowa.
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Wymagania agrotechniczne stawiane
kombajnom do zbioru zboz.

« System Maszyn Rolniczych okresla
dopuszczalne wielkosci dotyczace strat ziarna,
jego uszkodzen i czystosci, ktore musza by¢
osiggniete podczas kombajnowego zbioru zboz.

» Dopuszczalne calkowite straty ziarna podczas
zbioru kombajnowego moga wynosic¢ 1gcznie do
2,5% wysokosci plonu.

» Straty spowodowane przez mlocarnie nie moga
przekroczyc¢ 1,5%.




« Straty spowodowane przez zespol zniwny
powstaja na skutek oddziatywania na zboze
jego ruchomych elementow oraz
niewlasciwego ustawienia rozdzielaczy
lanu.

» Dopuszczalne straty przez zesp6t zniwny
moga dochodzi¢ do 1% przy koszeniu, a
do 0,5%+0,7% przy podbieraniu.




Czystos¢ ziarna zb0z nie powinna by¢ nizsza
niz 97%,

a zlaren uszkodzonych nie moze by¢ wiecej niz
1% przy zbiorze nasion roslin nasiennych

| 2% przy zbiorze ziarna konsumpcyjnego.

Konstrukcja kombajnu powinna umozliwiac
jego prace na pochytosciach do 12°.




Budowa 1 dzialanie kombajnu
zZbozowego
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Przebieg zbioru
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Sitownik
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Potozenie
robocze
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Ustawienia zespotu zniwnego



OS rolki prowadzacej
tarcze mimosrodu

Ustawienia palcOw nagarniacza
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Aktywny rozdzielacz lanu zastosowany w kombajnie
New Holland
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Sktadany zespo6l zniwny kombajnu zbozowego firmy
Claas
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System kompensacji (kopiowania) terenu przez
zespol tnacy
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« System AUTO-CONTOUR, firmy Claas,
umozliwia samoczynne dopasowanie si¢ zespotu
zniwnego do pochylosci wzdtuznych 1
poprzecznych.
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» Operator wybiera nastawy i uruchamia AUTO-
CONTOUR przyciskiem na drazku
sterowym.

» Regulacja odbywa si¢ za pomocg elektro-
hydraulicznych obwodow sterujacych.
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AUTO CONTOUR II:
*Palaki kopiujace pod przyrzadem zniwnym
*Wyrdéwnanie wszystkich nierownosci podtoza wzdtuz 1 w poprzek kierunku

jazdy
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« HEADERTRACK, firmy John Deere, umozliwia pelne
kopiowanie terenu uwalniajac operatora przed czestymi
Zzmianami polozenia zespotu zniwnego podczas pracy na
nierOwnym terenie.

. ool HEADERTRAK 2«



» Korzysci wyptywajace z tych rozwiazan to:
wysoki komfort | bezpieczenstwo pracy.

Po dwa sensory z
kazdej strony
hederu
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Do stonecznika
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Dzi¢ki regulowane) blasze prowadzacej fodygi sa
utrzymywane w takiej pozycji, aby byly zbierane jedynie
glowy slonecznika.

Hydraulicznia reguowana blacha prowadzaca Nagamiacz

Frzyrzad zriwny

Walec zrywacza
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Zbiornik ziarna

Beben
midcacy

Odrzutnlk
stomy

— 0,3+2,4cm

Wytrzasacz

Chwytacz
Kamieni

Klepisko / Podsiewacz

29

Schemat zespotu mtocgcego



Regulator |
Srubowy

Dzwignia  Ciegna
: ¢ klepiska Beben
(cepy)

Chwytacz / Klepisko /
kamieni

Schemat regulacji szczeliny roboczej zespotu midécacego™



System omtotu APS firmy Class

Przyspieszacz przed bebnem omtotu
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Beben mtocgcy w kombajnie CX firmy NH ma najwieksza na
Swiecie srednice wsrod seryjnie produkowanych kombajnow
zbozowych. 32



Jego Srednica wynosi 750 mm, a ha obwodzie ma
zainstalowane 10 cepow.
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Dzigki duzej srednicy posiada bardzo duzg mase
bezwladnosci 1 jest odporny na nierownomierne
zasilanie masg. y



Grzebienie Grzebien Szufladka
state dodatkowy wysuwana

!

wytrzgsacza Dno klawisza otworu
wykorbionego

Klawisz

Schemat wytrzgsaczy klawiszowych
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Specjalny palec wzruszajacy ulokowany nad kazdym
wytrzasaczem wchodzi w giab stomy, rozluzniajac ja
1 rozwlekajac maty stomiane. Znaczaco wzrasta przez
to efektywnosc separacji na wytrzgsaczach. 36



Zespol wytrzasaczy w kombajnie Tucano
firmy Class
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1. Bgben mtocacy, 2. Odrzutnik stomy, 3. Wytrzgsacze, 4. Aktywny separator.

Kombajn WTS jest maszyng wyposazong w aktywny
separator znajdujacy si¢ nad wytrzgsaczami.
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Aktywny separator w kombajnie WTS firmy John
Deere >




W Lexionie serii 700 wytrzasacze klawiszowe

zostatly zastagpione dwoma wzdhuz zabudowanymi
rotorami (ROTO PLUS). 40



Zespot mibeacy 'dwubiebhbwy

Zespoty miéca;ice_ .
z obrotowymi wytrzasaczami

| ZeSpofy miécate |
z bebnem stozkowym
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Listwa prowadzaca

Slimaki
wciagajgce

Klepisko
oddzielajgce

' Klepisko
omiotowe

Schemat osiowo-wirnikowego zespotu mtdcaco-separujgeego



Kombajn CR posiada mtocarni¢ w postaci dwoch wzdluznych
rotoroOw. Zadaniem rotoroOw jest zarowno wymlocenia zboza,
jak 1 wydzielenie ze stomy ziarna.
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Kombajn CR posiada mtocarni¢ w postaci dwoch
wzdluznych rotorow. 4



Mozna w nich wyrozni€ 4 strefy: wejscia, wlasciwej mlocarni,
separacji ziarna i wylot. 45



Schemat przeplywu masy w zespole mtocacym 1 separujgcym
kombajnow seri1 CTS
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Efekt: ,,ciagniecia masy zniwnej pod rotorem oraz rozluzniania
jej nad rotorem” zapewnia wysokg jakos¢ omlotu 1 separacji.
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Schemat rozmieszczenia elementow mtocarni kombajnéw John
Deere serii STS
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Przegroda podtuzna
podsiewacza

Podtoga

podsiewacza

Wentylator Sk
Przenosnik

ziarnowy

Przegroda
Sito  sita Sito
kiosowe

[;Hl”

Sito dolne

Grzebienie
sita ktosowego

Szufladka

Podfoga
zsypowa

Przenosnik
ktosowy

Schemat zespotu czyszczacego
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Class Tucano
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Schemat automatycznego poziomowania
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Regulacja potozenia zes
CzyszCczacego

Schemat automatycznego polozenia zespotu czyszczace



Podbieracz  Podbieracz  Podbieracz
kKrzywkowy mimosrodowy taSmowy

Schemat podbieraczy
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R AN

Kombajn z adapterem do zbioru kukurydzy s




Schemat sit do zbioru kukurydzy
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Segmentowe klepisko Multicrop w kombajnie Medion
firmy Class
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Rolka
(krzywka)

Slimak
wytadowczy

Zderzaki

Slimak wyladowczy w kombajnie przystosowanym
do zbioru traw 57




a)

Slimak wytadowczy 4=

Beben midcacy

Wymienne koto
pasowe

Przestona C) (krzywka)

Slimak
wytadowczy

Przestona
klepiska

Przystosowanie kombajnu do zbioru traw s



a)

Slimak wytadowczy

Beben mtbdcacy

isg=1

\

Przystosowanie kombajnu do zbioru traw

pasowe
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Schemat 1

Przegroda
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