
Konieczność suszenia 

Bardzo często wilgotność ziarna zbieranego 

kombajnem jest zbyt duża, aby je można było 

składować bezpośrednio po zbiorze.  

W ziarnie zachodzą procesy przemiany materii.  

Intensywność tych procesów zależy przede 

wszystkim od wilgotności i temperatury ziarna. 

Na skutek intensywnego oddychania i spalania 

substancji organicznej wzrasta temperatura.  



Konieczność suszenia 

Następują straty wynikające z ubytku masy ziarna 

jak również na skutek rozwijania się 

drobnoustrojów, pleśni, bakterii.  

Jeśli zboże charakteryzuje się wilgotnością powyżej 

22% najlepiej poddać je procesowi suszenia 

wysokotemperaturowego w suszarniach 

przepływowych lub porcjowych.  

Przy niższej wilgotności należy stosować 

ekonomiczną i skuteczną metodę 

niskotemperaturowego suszenia w urządzeniach 

dosuszających.  



Temperatura suszonego ziarna 

W procesie suszenia ziarno nie może nadmiernie 

się nagrzewać.  

Dotyczy to szczególnie ziarna siewnego.  

Przyjmuje się, że temperatura suszonego 

ziarna nie może przekroczyć  

• 35-45°C dla ziarna siewnego,  

• a dla ziarna konsumpcyjnego 50-60°C. 



Suszarnie do zboża 



suszarnia komorowa typu M 807 

Przykładem suszarni, która jest przeznaczona do 

suszenia ziarna czterech podstawowych zbóż, 

nasion strączkowych i oleistych, kukurydzy oraz 

innych nasion jest suszarnia komorowa typu M 807. 

Proces suszenia może przebiegać tu w sposób 

ciągły lub porcjowy.  

W jej skład wchodzą trzy zasadnicze zespoły: 

1. kolumna susząca, 

2. piec z wentylatorem, 

3. instalacja i urządzenia elektryczne. 



Zasada działania suszarni M 807: 
1 – wentylator powietrza chłodzącego, 2 – komora zasypowa, 3 – czujnik do 

pomiaru temperatury w ziarnie, 4 – czujnik do pomiaru temperatury powietrza 

suszącego, 5,6 – zasuwy regulacyjny, 7 – dźwignia regulacyjna podsiewacza,  

8 – wentylator powietrza suszącego, 9 – piec suszarni, 10 – pokrywa 



Strefy 

technologiczne 

kolumny 

suszącej 



Kolumna susząca składa się: 

a) z komory wstępnej, gdzie gromadzi się zapas ziarna, 

b) z komory suszenia, która składa się z trzech segmentów 

suszących. Segmenty te stanowią główny zespół roboczy 

suszarni, 

c) zapory – urządzenia zamykającego – umożliwiającej 

suszenie porcji nasion (min. 600 kg). Jest ona wbudowana 

między strefę suszenia a chłodzenia, 

d) komory chłodzącej – składającej się z jednego segmentu 

suszącego, 

e) wygarniacza, zakończonego lejem zbiorczym. 

Wygarniacz służy do opróżniania suszarni z ziarna. 

Szybkość opróżniania można regulować od 1 t/h do4 t/h. 



 



 





 



 



 



 



 



 



Suszarnia podłogowa M 815: 

1 – wentylator, 2 – kanał główny, 3 – kanał boczny 

Urządzenia do dosuszania ziarna 



Suszarnia podłogowa M 815 

 



Dosuszanie można prowadzić powietrzem o temperaturze 

otoczenia, jak i powietrzem podgrzanym.  

Aby można było suszyć powietrzem podgrzanym, trzeba 

zainstalować podgrzewacze np. elektryczne, gazowe itp.  

Zasada działania – wentylator tłoczy powietrze do kanału 

głównego, skąd powietrze dostaje się do kanałów bocznych.  

Elementy kanałów bocznych są częściowo ażurowe i przez nie 

przepływa powietrze do warstwy dosuszanych nasion.  

Grubość warstwy dosuszanego ziarna może dochodzić do 1,5 m. 



Silosy do ziarna 



Schemat silosu S15/S:  

1 – kanał, 2 – płaszcz wewnętrzny, 3 – tłok, 4 –komora 

suszenia, 5 – dno, 6 – linka, 7 – właz, 8 – podgrzewacz 

powietrza, 9 – wentylator 



 



 



MAGAZYNOWANIE ZBÓŻ 
Wysuszone ziarno może być składowane w 

magazynach lub silosach.  

Jednym z warunków jego bezpiecznego 

przechowywania jest uzyskanie odpowiedniej jego 

wilgotności.  

Aby to określić posłużyć się trzeba urządzeniami 

do pomiaru wilgotności nasion.  



wilgotnościomierz 

Są to urządzenia najczęściej przenośne, 

przystosowane do pomiaru wilgotności 

wielu rodzajów nasion.  



wilgotnościomierz 

W celu uniknięcia 

nieprawidłowych 

wskazań 

przyrządów należy 

przestrzegać 

podstawowych 

zasad:  



wilgotnościomierz 

zapoznać się uważnie 

z instrukcją obsługi, 

podczas mierzenia 

wilgotności nasion 

nigdy nie wolno 

próbek dotykać 

rękoma,  



wilgotnościomierz 

zapoznać się uważnie 

z instrukcją obsługi, 

podczas mierzenia 

wilgotności nasion 

nigdy nie wolno 

próbek dotykać 

rękoma,  



a odmierzanie porcji do pomiaru powinno 

odbywać się za pomocą łopatki, 



pobierać należy próbkę reprezentatywną, tzn. ze 

środka masy badanej partii, dbać o należyty stan 

źródła zasilania.  

Przyrządy mogą być również używane przy 

kwalifikacji ziarna do dosuszania lub suszenia w 

czasie odbioru ziarna od kombajnów. 



 



 



 



 


