Koniecznos¢ suszenia

Bardzo czesto wilgotnos¢ ziarna zbieranego
kombajnem jest zbyt duza, aby je mozna bylo
skladowa¢ bezposrednio po zbiorze.

W ziarnie zachodza procesy przemiany materii.

Intensywnos¢ tych procesow zalezy przede
wszystkim od wilgotnosci i temperatury ziarna.
Na skutek intensywnego oddychania i spalania
substancji organicznej wzrasta temperatura.




Koniecznos¢ suszenia

Nastepuja straty wynikajace z ubytku masy ziarna
jak rOwniez na skutek rozwijania sie
drobnoustrojow, plesni, baktertii.

Jesh zboze charakteryzuje si¢ wilgotnoscig powyzej
22% najlepiej poddac je procesowi suszenia
wysokotemperaturowego w suszarniach
przeptywowych lub porcjowych.

Przy nizszej wilgotnosci nalezy stosowac
ekonomiczng 1 skuteczna metode
niskotemperaturowego suszenia w urzadzeniach
dosuszajacych.




Temperatura suszonego ziarna

W procesie suszenia ziarno nie moze nadmiernie
s1¢ nagrzewac.

Dotyczy to szczegolnie ziarna siewnego.

Przyjmuje si¢, ze temperatura suszonego
ziarna nie moze przekroczy¢

« 35-45°C dla ziarna siewnego,
 adla ziarna konsumpcyjnego 50-60°C.
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suszarnia komorowa typu M 807

Przykladem suszarni, ktora jest przeznaczona do
suszenia ziarna czterech podstawowych zbéz,

nasion straczkowych 1 oleistych, kukurydzy oraz
Innych nasion jest suszarnia komorowa typu M 807.
Proces suszenia moze przebiegac tu w sposob

ciagly lub porcjowy.
W jej sklad wchodzg trzy zasadnicze zespoly:.

1. kolumna suszaca,
2. piec z wentylatorem,

3. 1nstalacja 1 urzgdzenia elektryczne.
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Z.asada dzialania suszarni M 807:

1 — wentylator powietrza chlodzacego, 2 — komora zasypowa, 3 — czujnik do
pomiaru temperatury w ziarnie, 4 — czujnik do pomiaru temperatury powietrza
suszacego, 5,6 — zasuwy regulacyjny, 7 — dzwignia regulacyjna podsiewacza,

8 — wentylator powietrza suszacego, 9 — piec suszarni, 10 — pokrywa
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Kolumna suszaca sklada sie:

a)
b)

z komory wstepnej, gdzie gromadzi si¢ zapas ziarna,

z komory suszenia, ktora sklada si¢ z trzech segmentow
suszacych. Segmenty te stanowig gldwny zespol roboczy
suszarni,

zapory — urzadzenia zamykajacego — umozliwiajacej
suszenie porcji nasion (min. 600 kg). Jest ona wbudowana
miedzy strefe suszenia a chtodzenia,

komory chlodzacej — sktadajacej si¢ z jednego segmentu
suszgcego,

wygarniacza, zakonczonego lejem zbiorczym.
Wygarniacz stuzy do oprézniania suszarni z ziarna.
Szybkos¢ oprozniania mozna regulowac od 1 t/h do4 t/h.
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Zatadunek ziarna mokrego

Ziarno wilgotne — zapas

| Kiekunek przeptywu ziarna

Strefa suszenia

Strefa chiodzenia

B POWIETRZ

IPOWIETREE ¢

Ziarno suche

QOdbiér ziarna suchego




__Zatadunek ziarna mokrego

Ziarno wilgotne — zapas

kunek przeptywu ziarna

Strefa suszenia

Strefa chtodzenia
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Urzadzenia do dosuszania ziarna
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Suszarnia podlogowa M 815:
1 — wentylator, 2 — kanat glowny, 3 — kanat boczny




Suszarnia podlogowa M 8135

Kanat ssgcy

Wentylator
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Kanat ssgcy

Wentylator
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Dosuszanie mozna prowadzi¢ powietrzem o temperaturze
otoczenia, jak | powietrzem podgrzanym.

Aby mozna bylo suszy¢ powietrzem podgrzanym, trzeba
zainstalowac podgrzewacze np. elektryczne, gazowe itp.

Zasada dzialania — wentylator tloczy powietrze do kanatu
glownego, skad powietrze dostaje si¢ do kanatow bocznych.

Elementy kanaléw bocznych sa czgSciowo azurowe | przez nie
przeptywa powietrze do warstwy dosuszanych nasion.

Grubos¢ warstwy dosuszanego ziarna moze dochodzi¢ do 1,5 m.
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Schemat silosu S15/S:

1 — kanal, 2 — ptaszcz wewnetrzny, 3 — tlok, 4 —komora
suszenia, 5 — dno, 6 — linka, 7 — wlaz, 8 — podgrzewacz
powietrza, 9 — wentylator



Przewod

doprowadzajacy -1

powietrze

Wentylator

—1_— Silos

Lej
Wysypowy

Otwor

- spustowy

Podgrzewacz

Powietrze wychodzgce:

Temp. 20°C

wilg. wzgl. 100%

wilg. bezwzgl.
17,3 g wody/m.3

A A

 Ziarno N
' wilg.18%
temp. 20°C

Wykraplanie wody
do ziama =

Powietrze @

wchodzgce:
Temp. 30°C
wilg. wzgl. 70%
wilg. bezwzgl.

22,3 g wody/m.®

Przy wietrzeniu:

z 7500 m®/h powietrza
wytraca sie 37,5 | wody






MAGAZYNOWANIE ZBOZ

Wysuszone ziarno moze by¢ skladowane w
magazynach lub silosach.

Jednym z warunkow jego bezpiecznego
przechowywania jest uzyskanie odpowiedniej jego
wilgotnosci.

Aby to okresli¢ postuzy¢ si¢ trzeba urzadzeniami
do pomiaru wilgotnosci nasion.



wilgotnosciomierz

Sa to urzadzenia najczescie) przenosne,
przystosowane do pomiaru wilgotnosci
wielu rodzajow nasion.




wilgotnosciomierz

W celu uniknigcia
nieprawidtowych
wskazan
przyrzadow nalezy
przestrzegac
podstawowych
zasad:




wilgotnosciomierz

zapoznac s1€ uwaznie
z instrukejg obslugi, “§
podczas mierzenia |
wilgotnosci nasion
nigdy nie wolno
probek dotykac
rekoma,




wilgotnosciomierz

zapoznac s1€ uwaznie
z instrukejg obslugi, “§
podczas mierzenia |
wilgotnosci nasion
nigdy nie wolno
probek dotykac
rekoma,




a odmierzanie porcji do pomiaru powinno
odbywac si¢ za pomocg topatki,




pobierac nalezy probke reprezentatywna, tzn. ze
srodka masy badanej partii, dba¢ o nalezyty stan
zrodla zasilania.

Przyrzady moga by¢ rOwniez uzywane przy
kwalifikacji ziarna do dosuszania lub suszenia w
czasie odbioru ziarna od kombajnow.
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