
Maszyny do czyszczenia  

i sortowania ziarna 
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Cechy rozdzielcze nasion 
Przy czyszczeniu i sortowaniu wykorzystuje 

się następujące cechy rozdzielcze nasion:  

• wymiary i kształt,  

• ciężar właściwy,  

• właściwości aerodynamiczne,  

• współczynnik tarcia,  

• kolor,  

• przyczepność oraz inne właściwości.  
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podstawowe zespoły rozdzielające 

1. Sita 

2. Pneumatyczne zespoły rozdzielające 

3. Tryjer 

4. Pochylnie 
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1. Sita 
Ze względu na sposób wykonania sita można 

podzielić na:  

a) tłoczone,  

b) plecione 

c) tkane.  
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1. Sita 

a) wymiary charakterystyczne nasion, b) sito plecione, c) sito tkane,  

d, e) sita tłoczone, 
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1. Sita 

W zależności od kształtu otworów można 

podzielić sita na:  

a) mające otwory podłużne,  

b) kwadratowe 

c) okrągłe. 
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1. Sita 

f) działanie sita o otworach podłużnych, g) działanie sita o otworach 

okrągłych  

1- nasiona przechodzące przez sito, 2– nasiona pozostające na sicie. 
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Działanie sit 

Działanie sit polega na zatrzymaniu frakcji 

nieprzelotowej mieszaniny i przepuszczeniu 

frakcji przelotowej.  

W zależności od kształtu otworów oddzielanie 

ziarna jest odmienne. Sita o otworach podłużnych 

rozdzielają mieszaninę według ich wymiaru 

najmniejszego, czyli grubości. W sitach o otworach 

okrągłych i kwadratowych decydującym o 

przesiewaniu się przez sito wymiarem jest 

szerokość nasion. Działanie sit o otworach 

kwadratowych jest najmniej dokładne. 9 



2. Pneumatyczne zespoły rozdzielające 
Podstawową cechą rozdzielczą mieszaniny ziarnistej 

wykorzystywaną w działaniu zespołów pneumatycznych 

jest ciężar poszczególnych frakcji oraz właściwości 

aerodynamiczne. 
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MŁYNEK 
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WIALNIA 
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Tryjer 

Tryjer w maszynach czyszczących stanowi jedyny 

zespół, który umożliwia oddzielenie nasion 

połamanych od niepołamanych, jak również 

nasion krótszych od dłuższych, czyli dokonuje 

rozdziału nasion według ich długości i kształtu. 
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4. Pochylnie 
Żmijka – oddziela nasiona kuliste od nasion 

niekulistych oraz może być wykorzystywana 

do rozdzielenia mieszaniny nasion kulistych 

lżejszych od cięższych.  

Różnice kształtu poszczególnych składników 

mieszaniny i wartość współczynnika tarcia 

ma decydujący wpływ na wartość siły 

odśrodkowej, która decyduje o faktycznym 

rozdziale nasion podczas staczania się ich po 

spiralnej pochylni. 
18 



 

19 



4. Pochylnie 
Płótniarka – rozdziela mieszaniny na dwie 

frakcje.  

Jako cechy rozdzielcze wykorzystuje się 

kształt oraz szorstkość powierzchni nasion. 
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Czyszczalnie złożone 
Przedstawione powyżej zespoły rozdzielające łączone 

są w układy tworząc czyszczalnie złożone.  

Przykładem takiej czyszczalni złożonej jest 

czyszczalnia M 307.  

Połączono w niej zespoły rozdzielające takie jak:  

1. sita,  

2. pneumatyczny zespół rozdzielający ze ssącym 

strumieniem powietrza i  

3. tryjer. 
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Rys. 41. Czyszczalnia złożona: 1 kosz zasypowy, 2 pierwszy kanał aspiracyjny, 3 wylot 

zanieczyszczeń grubych, 4 wentylator, 5 sito górne, 6 wylot zanieczyszczeń grubych ciężkich,  

7 sito dolne, 8 wylot zanieczyszczeń drobnych ciężkich, 9 sito sortujące, 10 wylot pośladu,  

11 wylot ziarna celnego, 12 drugi kanał aspiracyjny, 13 cyklon, 14 tryjer, 15 wylot krótkich 

nasion, 16 bijaki, 17 wałek wygarniający, 8 szczotki 
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ZŁOŻONA 
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Schemat 1 
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Schemat 2 
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