OGOLNA BUDOWA 1
ZASADY PRACY
MLOCARNI



WIELOETAPOWY
Zb10r zb6z moze by¢ wykonywany metoda
jednoetapowa lub wieloetapowa.
W wieloetapowe) metodzie zbioru zboz
wystepujq nastepujace operacje:
 obkaszanie,
» koszenie wraz z w1@zanlem

i ustawianiem snopéw na pQh
=
1’/’ 2

* transport z pola 1 mlocenl =3



Zb10r tg metoda rozpoczyna si¢, gdy ziarno znajduje
si¢ w stadium dojrzatosci woskowej.

Maszynami stosowanymi w wieloetapowym zbiorze
zb0z s3:

» wigzatka

W 4 ;
U www.retrotraktor.pl
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« Ta metoda zbioru stosowana jest niezwykle
sporadycznie 1 dlatego maszyny nie sg
produkowane od wielu lat.

* Wieloetapowy sposob zbioru zboz
charakteryzuje si¢ duza pracochlonnoscia,
poniewaz wiele czynnosci wykonuje si¢
recznie [tab. 1].



Zestawienie porownawcze
wielo- 1 jednoetapowego zbioru zboz

Sposob zbioru Naklady Naklady energii Straty ziarna

robocizny (kWh/ha) (Srednio %)
(roboczogodzin
/ha)

zbo0z

Wieloetapowy 91 250 ok. 10
Jednoetapowy 2 150 ok. 2



