Maszyny do czyszczenia
| sortowania ziarna



Cechy rozdzielcze nasion

Przy czyszczeniu | sortowaniu wykorzystuje
s1¢ nastepujace cechy rozdzielcze nasion:

 wymiary 1 ksztalt,

 ci¢zar wlasciwy,

» wlasciwosci aerodynamiczne,
* wspolczynnik tarcia,

* kolor,

* przyczepnos¢ oraz inne wiasciwosci.



podstawowe zespoly rozdzielajace

1. Sita

2. Pneumatyczne zespoty rozdzielajace
3. Tryjer

4. Pochylnie



1. Sita
Ze wzgledu na sposob wykonania sita mozna

podzieli€ na:

a) tloczone,

b) plecione
c) tkane.




1. Sita

b) sito plecione, c¢) sito tkane,

a) wymiary charakterystyczne nasion,

d,

sita tloczone,

e)



1. Sita

W zaleznosci od ksztaltu otworow mozna
podzieli€ sita na:

a) majace otwory podluzne,
b) kwadratowe
c) okragle.
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f) dziatanie sita o otworach podtuznych, g) dzialanie sita o otworach
okragtych
1- nasiona przechodzace przez sito, 2— nasiona pozostajace na sicie.



a) Wymiary nasion D) Sito plecione  C) Sito tkane
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Nasiona Nasiona
rzechodzgce pozostajgce

f) Nasiona przechodzace Nasiona 4 przez sit?) F na Sicjiz
przez sito pozostajgce na sicie ~
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Dzialanie sit

Dzialanie sit polega na zatrzymaniu frakcji
nieprzelotowej mieszaniny i przepuszczeniu
frakeji przelotowej.

W zaleznosci od ksztattu otworow oddzielanie
zlarna jest odmienne. Sita o otworach podluznych
rozdzielaja mieszaning wedtug ich wymiaru
najmniejszego, czyli grubosci. W sitach o otworach
okraglych i kwadratowych decydujacym o
przesiewaniu si¢ przez sito wymiarem jest
szerokos¢ nasion. Dzialanie sit 0 otworach
kwadratowych jest naymnie] doktadne. 9




2. Pneumatyczne zespoly rozdzielajace

Podstawowg cechg rozdzielcza mieszaniny ziarnistej
wykorzystywang w dzialaniu zespolow pneumatycznych
jest ciezar poszczegolnych frakceji oraz wlasciwosci
aerodynamiczne. Rodzaj czyszczalni | Opisprac Bysynel

Czysci nasiona za pomocg
Niyhex strumienia powietrza

Czysci nasiona za pomocg
Wialnia strumienia powietrza
i zespotu sit

Wykorzystuje w swo-
Czyszczalnia jej pracy pionowy ruch
pneumatyczna powietrza poruszajacy sie
przez sito




Czyscl nasiona za pomocy
strumienia powietrza

Kosz zasypaowy Zasuwa

O\ Zastawki rozdzielajgce
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strumienia powietrza
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Tryjer
Tryjer w maszynach czyszczacych stanowi jedyny
zespol, ktory umozliwia oddzielenie nasion
polamanych od niepolamanych, jak rOwniez

nasion krotszych od dluzszych, czyli dokonuje
rozdziatu nasion wedlug ich dlugosci i ksztaltu.

Nasiona
krotkie
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4. Pochylnie

Zmijka — oddziela nasiona kuliste od nasion
niekulistych oraz moze by¢ wykorzystywana
do rozdzielenia mieszaniny nasion kulistych
1zejszych od cigzszych.

Roznice ksztaltu poszczegolnych sktadnikow
mieszaniny | warto$¢ wspolczynnika tarcia
ma decydujacy wplyw na wartos¢ sily
odsrodkowej, ktora decyduje o faktycznym
rozdziale nasion podczas staczania si¢ ich po
spiralnej pochyini.
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4. Pochylnie
Plotniarka — rozdziela mieszaniny na dwie
frakcje.
Jako cechy rozdzielcze wykorzystuje si¢
ksztalt oraz szorstkos$¢ powierzchni nasion.

Zanieczyszczenia
i nasiona szorstkie
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Czyszczalnie zlozone

Przedstawione powyzej zespoly rozdzielajace 1gczone
sq w uktady tworzgc czyszczalnie ztozone.

Przykladem takiej czyszczalni ztozonej jest
czyszczalnia M 307.

Potaczono w niej zespoty rozdzielajace takie jak:
1. sita,

2. pneumatyczny zespot rozdzielajacy ze ssacym
strumieniem powietrza i

3. tryjer.
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Rys. 41. Czyszczalnia zlozona: 1 kosz zasypowy, 2 pierwszy kanal aspiracyjny, 3 wylot
zanieczyszczen grubych, 4 wentylator, 5 sito gorne, 6 wylot zanieczyszczen grubych cigzkich,
7 sito dolne, 8 wylot zanieczyszczen drobnych cigzkich, 9 sito sortujace, 10 wylot posladu,

11 wylot ziarna celnego, 12 drugi kanat aspiracyjny, 13 cyklon, 14 tryjer, 15 wylot krotkieh
nasion, 16 bijaki, 17 watek wygarniajacy, 8 szczotki



71 OZONA
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Schemat 1




Schemat 2
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