BANK PYTAN



Podczas zbioru zboza wyleglego zespol zniwny
wyposaza si¢ w:

a) podbieracz wyleglego zboza;
b) ploze zespolu tnacego

c) ploze zespolu Zniwnego;

d) podnosnik wyleglego zboza.




W czasie pracy kombajnu zbozowego w
zbiorniku stwierdzono duzg ilos¢
niedomloconych klosow.

W takiej sytuacji operator kombajnu powinien:

a) zwiekszy¢ obroty wentylatora.
b) zmniejszy¢ obroty wentylatora.
C) zmniejszy¢ szczeline omlotowa.

d) zmniejszy¢ obroty bebna mlécacego.



Jesli zboze stoi, nagarniacz powinien by¢
podniesiony tak, aby jego listwy uderzaly w
Zzdzblo:

a) na1/3 jego dlugosci, liczac od klosa;

b) na 1/3 jego dlugosci, liczac od podstawy;
c) na2/3 jego dlugosci, liczac od klosa.



System APS firmy Claas sklada sie z:

a) bebna miécacego + odrzutnika slomy +
separatora rotacyjnego;

b) przyspieszacza + bebna mldcacego +
odrzutnika slomy;

c) bebna mlécacego + przyspieszacza +
odrzutnika slomy



Sprzet przeciwpozarowy, w Ktory musi by¢
wyposazony kombajn zbozowy to:

a) gasSnica pianowa i koc gasniczy;
b) gasnica proszkowa i gasnica pianowa;
¢c) dwie gasnice dowolnego rodzaju.



Zespol odstojnika jest czescia:
a) pompy zasilajacej;

b) pompy wtryskowej;

c) pompy olejowej.



Nawroty kombajnu powinno si¢ wykonywacé¢ w
sposob:

a) w okolke,

b) petlowy,
C) zagonowy.



Przy zbiorze zboza wyleglego palce sprezyste
listew nagarniacza powinny byé¢:

a) ustawione prostopadle do powierzchni pola
lub wysuniete do przodu, w Kierunku jazdy;

b) wysuniete do przodu, w kierunku jazdy;

c) cofniete w stosunku do kierunku jazdy.



Chwytacz kamieni oczyszczany jest podczas:
a) obslugi codziennej lub czesciej;

b) co tydzien;

C) co pél dnia.



Kierownice strumienia powietrza sa
elementem zespolu:

a) zniwnego,
b) czyszczacego,
C) sterujacego.



Wielkos¢ szczeliny omlotowej reguluje sie:
a) przekladnia bezstopniowa;

b) ukladem dzwigniowym;

c) Srubami.



Na rysunku kombajnu numerem (5) o0znaczono:
a) sito klosowe;
b) dolne sito zaluzjowe;

C) gorne sito zaluzjowe.



Na ponizszym rysunku numerem (3) oznaczono:
a)  przenosnik pochyty;
b) podajnik slimakowo-palcowy;

C) nozycowy zespot tnacy.
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Element kombajnu oznaczony numerem (1) to:
a)  odrzutnik stomys;

b) beben midcacy;

C) separator rotacyjny.
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Element oznaczony na rysunku nr 2( chwytacz
kamieni) nalezy do zespotu:

a) omiotu,
b) oddzielania,
c) zasllania.
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Element oznaczony na rysunku nr (4)to:
a) rozdrabniacz stomy,

b) dmuchawa stomy,

C) rozdzielacz ziarna.
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Element kombajnu oznaczony numerem (1) to:

a)  odrzutnik stomy;

b) beben midcacy;
C) separator rotacyjny.
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Na rysunku kombajnu numerem (5) oznaczono:

a) sito klosowe;

b) dolne sito zaluzjowe;

C) gorne sito zaluzjowe.



Nieregularne zasilanie przenosnika
pochylego spowodowane jest:

a) poslizgiem pasa napedu hedera;
b) zapchanym chwytaczem kamieni,
C) zuzytymi cepami bebna mldcacego.



Tuleja Iaczaca walu zwolnicy powinna by¢
smarowahna CoO.

a) 10godz.,
b) 50 godz.,
c) 100 godz.



Dopuszczalna predkos¢ kombajnow
zbozowych na drogach publicznych wynosi:

a) 35km/h,
b) 30 km/h,
c) 25 km/h.




Kombajn moze pracowac na stoku poruszajac
sie w dot o maksymalnym nachyleniu nie
wiekszym niz:

a) 13°

b) 15°

c) 19°



Kombajn moze pracowac na stoku poruszajac sie
wzdluz niego o0 maksymalnym nachyleniu nie
wiekszym niz:

a) 13°
b) 15°
c) 19°



Rysunek ten przedstawia slimak wyladowczy
w kombajnie przystosowanym :

a) do zbioru kukurydzy;
b) do zbioru traw;

C) do zbioru rzepaku.

Rolka
(krzywka)

Slimak
wytadowczy




Silnik w kombajnie zbozowym stanowi:

Rodzaj czesci Opis czesci

Mechanizmy sktadajg sie z kilku czesci prostych lub ztozonych

kilka czesci prostych lub ztozonych, ktére stanowia jedng catos¢

Podzespot
POty konstrukcyjna

Zespoty grupa czesci maszyn spetniajgcych okreslone zadanie

a) mechanizm kombajnu.
b) podzespol kombajnu.
c) zespol kombajnu.




Rysunek ten przedstawia:

a) samopoziomujacy uklad czyszczenia;
b) samopoziomujacy uklad wytrzasaczy;
C) samopoziomujacy uklad podsiewaczy.




