KOMBAJNY DO ZBIORU
ZIEMNIAKOW



Do zbioru ziemniakow uzywane sg
nastepujgce, podstawowe maszyny:

» rozdrabniacze tecin,
» kopaczki do ziemniakow,

» kombajny do ziemniakéw.




Powszechnie uzytkowanym w Polsce kombajnem
do zbioru ziemniakow jest kombajn Z 644 ,,Anna”.

Czynne zespoty robocze kombajnu to:

* zespot podkopujacy redliny z ziemniakami,
e zespOt oddzielajgcy ziemie,

e zespoOt oddzielajgcy teciny i chwasty,

* koto podnoszgce okreslane czesto jako przenosnik
bebnowy,

e zespot do oddzielania kamieni i drobnych
zanieczyszczen — gorka palcowa,

e zespoOt napedowy.
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Schemat zestawu wyorujgcego
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Regulacja intensywnosci wstrzgsania
odsiewacza przenosnikowego

a — zwiekszenie intensywnosci wstrzgsania,
b — zmniejszenie intensywnosci wstrzgsania



Oddzielacz porostu i gorka palcowa
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1 — korba regulacji gérki palcowej, 2 — korba regulacji pochylenia oddzielacza porostu,
3 — przektadnia, 4 — gorka palcowa, 5 — topatka zgarniajgca, 6 — oddzielacz porostu,
7 —ramie, 8 — przegub kulowy, 9 — wstrzgsacz aktywny, 10 — przenosnik wynoszgacy,
11 — czop korby, 12 — tarcza mimosrodu;
a — kat pochylenia oddzielacza porostu,
b — kat pochylenia gorki palcowej,
X — odlegtos¢ miedzy topatkami zgarniajgcymi a przenosnikiem wynoszgcym
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Regulacja gorki palcowej:
— przenosni
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Kombajn ziemniaczany 2643 ,,Bolko”
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Kombajn ziemniaczany 2643 ,,Bolko”
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Oddzielacz porostu kombajnu Z 643
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Kombajn Z 643 ,,Bolko” posiada szereg
modyfikacji

,Bolko S”. Kombajn jednorzedowy do ziemniakdéw z platformg i workownica.

W wyposazeniu dodatkowym posiada podbieracz do cebuli oraz wyorywacz marchwi i,



Bolko T. Kombajn jednorzedowy do ziemniakow
z przenosnikiem tadujgcym
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Kombajn ziemniaczany 2643 ,,Bolko”
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Kombajn ziemniaczany 2643 ,,Bolko”
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