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12.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zglo$
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Do arkusza dotaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktdrej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swdj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test skladajacy si¢ z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zda¢ czgs¢ pisemna egzaminu musisz uzyskac co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem lub piérem z czarnym tuszem/
atramentem.

Do kazdego zadania podane sa cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastgpujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

[al | (B8] | [€] | [

Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
Wybierz wlasciwa odpowiedZ i zamaluj kratk¢ z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrates
odpowiedz ,,A’:

W 6| D

Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i blednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz ja kotkiem 1 zaznacz odpowiedz, ktdrg uwazasz za poprawna, np.

W E(C| M

Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyle$§ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
1 wprowadzite§ wszystkie dane, o ktorych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamig¢taj, Ze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé



Zadanie 1.

W przypadku koniecznosci dysponowania duzg sita uciggu ciagnika w okresie
zimowym, kola nalezy napetni¢ roztworem chlorku wapnia w proporcji zaleznej od
temperatury otoczenia i ilodci zaleznej od rozmiaru kot

llos€ chlorku wapnia| Temperatura Pojemnosé wody 75%
w gramach na litr otoczenia i
wody Kofa tylne
200 do -15°C 18.4 R34 380
300 do -25°C 15.5 R38 235
435 do -35°C: 16.9 R38 356
Kola przednie
360/70 R24 120

Ile kilograméw chlorku wapnia potrzeba do sporzadzenia wodnego roztworu niezamarzajacego
w temperaturze do -15°C, do napetnienia kot ciggnika o rozmiarze: 18.4 R34 z tytu 1 360/70 R24 z przodu?

A.  50kg
B. 100kg
C. 200kg
D. 300kg

Zadanie 2.

WAL ODBIORU MOCY
Rodzaj niezalezny, sterowany sprzeglem giéwnym (drugi stopien) | d2wignia reczna,
{ naped wlaczony lub wytaczony )
Konicowka WOM typ 1 lubtyp 2
Wysokosé nad plaszczyzng podstawowg
idakot124-32/ 515 mm
Naped WOM niezalezny - predkosé obrotowa koncowki | 540/ 628 przy 1893 / 2200 obrotach silnika,
WOM Jobr/min / przy obrotach silnika 1000/ 1158 przy 1900/ 2200 obrotach silnika,
Moc z WOM przy znamionowej predkosci obrotowe; 30,5 kw
silnika wg PN
Jednostkowe zuzycie paliwa przy mocy z WOM jak 290 1% g/KWh.
wyze|
Moc z WOM przy predkosci obrotows] koncowki 540
obr/min. wg PN-92/R-36151/01 321 kW
Maksymalne jednostkowe zuzycie paliwa przy mocy jak 284 +1% g/KWh.
wyzej

Przy jakiej predkosci obrotowej silnika WOM osigga predkos¢ obrotowg 1000 obr/min?

A. 1158 obr/min
B. 1893 obr/min
C. 1900 obr/min
D. 2200 obr/min
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Zadanie 3.

Cisnienie w ogumieniu kot przednich na oponach 7,5-16 8PR TT A6 i wyposazonych w obcigzniki, powinno

wynosi¢ okoto

A.
B.
C.
D.

Zadanie 4.

Okreslenie parametru 4022 4024
KOLA PRZEDNIE
Oznaczenie ; - opony |/ obreczy 7516 8PRTT A 9.5RZ4 TT 10748
550F 5.00F, 3K, 6.00F W8, W7

Rozstawy kot
(wg PN-6/R-36120 podkreslono)  mm

1400, 1500, 1600, 1800

1356, 1385, 1506, 1516

1536, 1546, 1660, 169

Zalecane cisnienis w oponach przy pracy: kPa
¢ bezobciaznikow przednich

o zohciaznikami przechimi

180
20020

105 kPa
130 kPa
180 kPa
210 kPa

1

1 - drazek poprzeczny 2 - silownik

Przeciwnakretka przegubu drazka poprzecznego powinna by¢ dokrecona momentem

A.

B
C.
D

49 Nm
75 Nm
135 Nm
200 Nm
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Zadanie 5.
Podczas pracy na obrotach biegu jalowego czterocylindrowego silnika ciggnika rolniczego, luzowano kolejno
nakretki przewoddéw wysokiego cisnienia przy wtryskiwaczach o okoto pét obrotu. Zaobserwowano wyrazny
spadek obrotow przy luzowaniu nakrgtek wtryskiwacza 1 1 3. Oceniajac stan techniczny wtryskiwaczy mozna

stwierdzié, ze

A.
B.
C.
D.

Zadanie 6

wszystkie sa sprawne.

drugi i czwarty sg sprawne.
pierwszy i trzeci sg sprawne.
pierwszy i trzeci sg niesprawne.

Przebieg zmian ci$nienia oleju w sprawnym uktadzie smarowania silnika spalinowego pokazano na wykresie
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Zadanie 7.

MPa
05
204 e
@G
.E /
=02 ;
T d
~ i
Q 1000 2000 3000 4000 5000
Predkosé obrotowa  silnika lobrmin
B.
MPa
05
2
Zas
o
5
=02 -
Hn ]
* ks
0 1000 2000 3000 4000 5000
Predkosé obrotowa  silnika [obr/min]
D.

Na podstawie wynikéw pomiaréw diagnostycznych akumulatoréw o napigciu znamionowym 12 V
zamieszczonych w tabeli wskaz akumulator w pelni sprawny

Numer akumulatora
Parametr
A. B. C. D.
Gesto$é elektrolitu [g/cm’ ] 1,26 1,22 1,28 1,30
Napigcie pod obcigzeniem [V] 8,0 9,2 11,6 8,5
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Zadanie 8.

Typowe objawy uszkodzenia dwumasowego kota zamachowego w uktadzie napedowym pojazdu rolniczego,
to

A. wyrazny poslizg sprzegta gldéwnego.

B. trudnosci z wiaczeniem pierwszego biegu.

C. drgania oraz stuki przy rozruchu i gaszeniu silnika.

D. trudnosci z naci$nigciem pedatu sprzegta po rozgrzaniu silnika.

Zadanie 9.

Co jest przyczyna sytuacji, w ktérej po wymianie klockow hamulcowych ,miekki” pedal hamulca
hydraulicznego staje si¢ ,,twardy” dopiero po kilkukrotnym nacis$ni¢ciu?

A. Zuzyte bebny hamulcowe lub tarcze.

B. Zbyt niski poziom ptynu hamulcowego.

C. Usuwanie luzu migdzy klockami a tarcza.

D. Zwigkszona zawarto$¢ wody w ptynie hamulcowym.

Zadanie 10.

Co moze by¢ przyczyna sytuacji, w ktorej podnosnik hydrauliczny podnosi narz¢dzie na nim zawieszone,
lecz po chwili opada?

A. Zbyt niski poziom oleju.

B. Zanieczyszczony kosz ssawny.

C. Nieszczelnos¢ sitownika podno$nika.

D. Zapowietrzony uktad hydrauliczny podno$nika.

Zadanie 11.

Nadmierne grzanie si¢ zaciskow akumulatora jest spowodowane

A. niewlasciwym naciggiem paska napedu alternatora.
B. zlym stykiem zaciskéw na biegunach akumulatora.
C. zbyt wysokim poziomem elektrolitu.

D. niska gestoscig elektrolitu.

Zadanie 12.
Przystepujac do wymiany koncdwek wtryskiwaczy w silniku ciaggnika, nalezy

zdemontowa¢ glowicg silnika.

wymontowac wtryskiwacze z silnika.

odkreci¢ koncoéwki bez wymontowywania wtryskiwaczy.
zdemontowac¢ pokrywe zawordw, a nastepnie koncoéwki wtryskiwaczy.

Cowp
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Zadanie 13.

Przygotowujac ciggnik do oceny szczelnosci tozysk $lizgowych watu korbowego silnika metoda pomiaru
ci$nienia oleju, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny pompy, a nast¢pnie

A. wymieni¢ olej w silniku.
B. wymontowaé¢ wszystkie wtryskiwacze.

C. rozgrza¢ silnik do temperatury eksploatacyjne;j.
D. calkowicie otworzy¢ przepustnice, jezeli silnik takg posiada.

Zadanie 14.

Do sprawdzenia kata poczatku ttoczenia paliwa silnika ciggnika momentoskop nalezy zamontowac
A. wmiejsce dowolnego wtryskiwacza.
B. w migjsce pierwszego wtryskiwacza.

C. nadowolnej sekcji pompy, zamiast przewodu wysokiego cis$nienia.
D. na pierwszej sekcji pompy, zamiast przewodu wysokiego ci$nienia.

Zadanie 15.

Do wykonania pomiaru podci$nienia w kolektorze dolotowym silnika spalinowego nalezy zastosowad
przyrzad pokazany na rysunku
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Zadanie 16.

Do pomiaru ci$nienia spr¢zania silnika niskopreznego nalezy zastosowac urzadzenie pokazane na rysunku

A. B. C. D.

Zadanie 17.

Do sprawdzenia szczelnosci uktadu chtodzenia silnika spalinowego nalezy zastosowac przyrzad pokazany na

o

rysunku
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Zadanie 18.

Prawidlowa kolejnos$¢ dokrecania $rub glowicy podczas jej montazu pokazano na rysunku
0000 0000
/ 5 1 3 9 T—=6>10~8 3
A. B.
000NN eee
1 3 9 7 9 97 B4 1
C. D.

Zadanie 19.

Wykonujac montaz gniazda zaworowego do glowicy, ktora nie moze by¢ podgrzewana, nalezy

A. podgrza¢ gniazdo zaworowe.

B. ozigbi¢ glowicg w cieklym azocie.

C. ozigbi¢ gniazdo zaworowe w cieklym azocie.

D. podgrza¢ gniazdo zaworowe 1 ozigbi¢ gtowice w ciektym azocie.

Zadanie 20.

Jaki bedzie calkowity koszt naprawy ciagnika rolniczego z czterocylindrowym silnikiem, polegajacej na
wymianie §wiec zarowych i akumulatora przez zaktad, w ktéorym koszt jednej roboczogodziny wynosi 100 zt
brutto?

A. 420zt L.p. | Nazwa czesci Cena 1 stuki [zi] Czas wymiany 1 sztuki [h]
B. 450 7zt 1 | Swieca zarowa 50,00 0,25
C. 570z 2 Akumulator 250,00 0,20
D. 590zt
Zadanie 21.

Podczas przegladu uktadu chlodzenia silnika ciagnika rolniczego okazato si¢, ze konieczna jest wymiana
termostatu, paska napgedu pompy wodnej oraz kompletnego zbiorniczka wyréwnawczego. Na podstawie
danych zawartych w tabeli oblicz kwotg jaka zaptaci klient za tg ustuge.

A. 330,00 z L.p. Nazwa czesci Cena [ zt/szt.] | Koszt wymiany [zt ]
B. 410,00 zt 1 Termostat 150,00 100,00
C. 520,00 zt 2 Uszczelka termostatu 10,00 -
D. 530,00 zt 3 Pasek napedu pompy 50,00 30,00
4 Zbiornik wyréwnawczy (surowy) 120,00 50,00
5 Korek zbiornika wyréwnawczego 20,00 -
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Zadanie 22.

Po wigczeniu $wiatet pozycyjnych sterownik wskazuje pozycje NEUTRAL, co oznacza, 2e nie
jest mozliwe sterowanie zadnym podzespolem prasy. Po jednokrotnym weiSnieciu przycisku
CTRL nastepuje przejScie do trybu pracy sterowania podbierakiem. Sekwencja sterowania
przyciskiem CTRL zostata przedstawiona na rysunku

Neutral v Neutral D Neutral
G e

@

e

Opierajac si¢ na fragmencie instrukcji obstugi sterownika prasy zwijajacej, wskaz ile razy po wiaczeniu
swiatet pozycyjnych nalezy wcisng¢ przycisk CTRL, aby uruchomié elektrozawor klapy komory prasowania.

A. 1raz.

B. 2razy.

C. 3razy.

D. 4razy.

Zadanie 23.
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Na podstawie zalaczonego schematu smarowania przyczepy rolniczej, slizgacze resorow nalezy smarowac

0wy

raz w miesigcu smarem maszynowym.
raz w kwartale smarem maszynowym.
co pot roku smarem grafitowym.

co rok smarem grafitowym.
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Zadanie 24.

Na podstawie otrzymanych wynikéw wskazan cisnienia na manometrze opryskiwacza i manometrze
wzorcowym oraz kontroli stabilnosci cisnienia (po wyltaczeniu i wilaczeniu gldwnego zaworu), wskaz
opryskiwacz sprawny technicznie

Opryskiwacz
Wartos$¢ ciSnienia [bar]|
A. B. C. D.
Na manometrze opryskiwacza 3,0 3,0 3,0 3,0
Na manometrze wzorcowym b 2,8 3,1 2,6 2,7
Po wytaczeniu i wiaczeniu gtownego zaworu®) 2,7 2,6 2.9 2,8

1 e . , . . I3
Uwaga: " — réznica wskazarn nie moze przekraczaé¢ 10%
2 s er . . . . . re er . PR . . .
) — wartosé cisnienia nie moze sie réznic¢ wiecej niz 7% w stosunku do cisnienia na manometrze opryskiwacza.

Zadanie 25.

Sprawny technicznie aparat prézniowy dojarki konwiowej powinien wytwarza¢ podczas doju podcisnienie

okoto
A. 0,3 kPa
B. 0,3 MPa
C. 0,5kPa
D. 0,5 MPa
Zadanie 26.

Nieréwnomierny strumien wyplywu cieczy z dysz opryskiwacza polowego, mimo sprawnej pompy i
nieuszkodzonej przepony powietrznika, jest spowodowany

A. zastosowaniem nieodpowiednich dysz.

B. zbyt niskim poziomem oleju w pompie.

C. niewlasciwym ci$nieniem powietrza w powietrzniku.
D. zbyt duza predkoscig obrotowa pompy opryskiwacza.

Zadanie 27.

Jezeli podczas wiaczania rozdrabniacza bijakowego wyczuwalne sa wyrazne drgania catej maszyny, mimo
sprawnego tozyskowania watu, to najbardziej prawdopodobng przyczyna takiej sytuacji jest

niewlasciwe wywazenie bijakow.

ciato obce w bebnie rozdrabniacza.

zbyt duze otwarcie zasuwy w koszu zasypowym.
niedostateczny naciag paséw przektadni pasowe;.

oO0wp

Strona 10 z 14




Zadanie 28.

Pozostawianie nierownego scierniska po przejsciu kosiarki dyskowej, mimo witasciwego ustawienia kata
cigcia 1 zamontowania ostrych nozykéw jest spowodowane

A. zbyt wysoka predkoscig WOM.

B. nadmiernym odcigzeniem zespotu tngcego.

C. nadmiernym docigzeniem zespolu tnacego.
D. nieprawidlowym poziomem oleju w listwie tnace;.

Zadanie 29.

Ktére z przedstawionych narzedzi nalezy zastosowaé¢ do demontazu i montazu tancuchow przektadni
fancuchowych?

A. B. C. D.

Zadanie 30.

Do demontazu tozyska osadzonego bardzo blisko obudowy, jak na zamieszczonym rysunku, nalezy
zastosowac §ciggacz
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Zadanie 31.

Do demontazu i montazu talerzy slizgowych kosiarki bgbnowej nalezy zastosowac klucze

A. plaskie.

B. oczkowe.

C. nasadowe.
D. trzpieniowe.

Zadanie 32.

Jaki klucz nalezy zastosowa¢ do demontazu potaczenia srubowego w trudno dostepnym miejscu, ktdre
uniemozliwia duzy ruch katowy klucza?

A. Plaski zwykty.

B. Oczkowy szesciokatny.
C. Nasadowy szesciokatny.
D. Oczkowy dwunastokatny.

Zadanie 33.

Slady wspotpracy kot zgbatych prawidlowo zmontowanej przektadni pokazano na rysunku

Zadanie 34.

Prawidtowy sposdb montazu tulejki gumowo — metalowej pokazano na rysunku
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Zadanie 35.

Prawidlowo wykonany montaz polaczenia wpustowego pokazano na rysunku

C. D.
Zadanie 36.
Ktory zaktad naprawczy oferuje najlepsza oferte regeneracji walu korbowego silnika?
Zaklad
Wyszczegolnienie

A. B. C. D.
Cena regeneracji [z1] 400,00 650,00 600,00 450,00
Gwarancja [miesigce] 9 24 18 12

Zadanie 37.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli, wskaz sklep oferujacy najlepsza oferte zakupu czesci do
naprawy opryskiwacza, polegajacej na wymianie 10 koncowek rozpylacza, filtra ssawnego, filtra sekcyjnego

1 przepony powietrznika.

Cena brutto | zt |
L.p. Nazwa czesci
A. B. C. D.
1 | Koncéwka rozpylacza 2,00 1,50 2,20 1,70
2 | Filtr ssawny 120,00 135,00 110,00 150,00
3 | Filtr sekcyjny 50,00 40,00 60,00 35,00
4 | Przepona powietrznika 20,00 15,00 18,00 23,00
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Zadanie 38.

W oparciu o dane zawarte w tabeli oblicz taczny koszt naprawy dwubgbnowej kosiarki rotacyjnej polegajacy
na wymianie wszystkich nozykow razem z trzymakami oraz trzech tulejek dystansowych. Warto$¢ robocizny

brutto to 50 zi.

A. 75 7k L.p. Nazwa czesci Cena brutto [zi]
B 95 zt 1 Nozyk kosiarki 3,00
C. 125z 2 | Trzymak noza kosiarki 7,00
D. 140 z 3 Tuleja dystansowa 5,00

Uwaga: " — 6 sztuk w maszynie

Zadanie 39.

W silniku elektrycznym rozdrabniacza bijakowego o mocy 6 kW 1 obrotach 2800 obr./min przepalito si¢
uzwojenie stojana. Jakie beda koszty naprawy rozdrabniacza, jezeli do zaktadu specjalistycznego dostarczono
sam stojan, a catkowity koszt demontazu i montazu silnika to 50 zt?

A. 180,00 zt Tabela: Fragment cennika zakladu specjalistycznego
B. 200,00 zt Obroty znamionowe silnika [obr./min.]
C. 230,00zt Moc silnika [kW] 2800 | 1400 | 950 | 750
D. 250,00 zt Cena przezwojenia stojana [zi]
4,1do 6,0 20000 | 18000 | 22000 | 250,00
Uwagi: 1. Ceny w cenniku sq cenami brutto.
2. W przypadku dostarczenia do zakladu samego stojana udziela si¢ rabatu 10%
Zadanie 40.

Na podstawie danych zawartych w tabeli koszt brutto naprawy dojarki, polegajacy na wymianie topatek
pompy i gum strzykowych jednego aparatu udojowego, wyniesie

A. 300zt L.p. Nazwa czesci / ustugi Cena netto [z1] VAT [%]

B. 346zt 1 Silikonowe gumy strzykowe (komplet ) 80,00 23
C. 354zt 2 | topatki pompy (komplet ) 120,00 23
D. 369 zt 3 Robocizna 100,00 8
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